


PROPRIEDADES DA SECÇÃO TRANSVERSAL (S280GD)

sentido positivo do eixo y-y é contrário ao de g (centro de gravidade) para s (centro de corte)*
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PROPRIEDADES DA SECÇÃO TRANSVERSAL (S320GD)

sentido positivo do eixo y-y é contrário ao de g (centro de gravidade) para s (centro de corte)*



Sigma A Sigma B Sigma R

Ÿ  Ideais para a construção com grandes vãos (principalmente em pavilhões industriais);

Ÿ  Isoladamente, permitem a construção de pilares até 5 metros de altura;

Ÿ  Permitem a aplicação em soluções compostas e mistas;

Ÿ  Em relação aos perfis C e Z, possuem uma maior capacidade resistente devido à presença de elementos 

enrijecedores na alma e uma maior rigidez à torção pelo facto do centro de corte se encontrar próximo do 

centro de gravidade da secção.

Ÿ  Ideais para a otimização de estruturas em aço leve;

Ÿ Banzo: 43 mm

Ÿ Alma desviada: 20 mm

Ÿ Aba: 20 mm

Ÿ Altura: 150 a 220 mm

Ÿ Aba: 25 mm

Ÿ Banzo: 70 mm

Ÿ Alma desviada: 30 mm

Ÿ Altura: 200 a 300 mm

Ÿ Aba: 25 mm

Ÿ Banzo: 70 mm

Ÿ Altura: 200 a 300 mm

Ÿ Alma desviada: 30 mm

Ÿ Reforço: 10 mm

Vantagens

Pilares e vigas
principais em pórticos

Madres de cobertura e
fachadas em pavilhões
industriais

Elementos de reforço
em soluções LSF

Vigas de suporte em
pisos com acentuada
solicitação estrutural

Sabia que os perfis Sigma podem ser 
conjugados em diferentes formatos de 
forma a aumentar a sua resistência?

Vantagens

Perfisa - Fábrica de Perfis Metálicos, S.A. / Z. I. Carvalhais / 3660-070 São Pedro do Sul
Telefone: (+351) 232 720 010 l Chamada para a rede fixa nacional / Website: geral@perfisa.pt
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Furação disponível
sob consulta

FUTURO SUSTENTÁVEL

+30 ANOS A
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